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Carpinteria Alum. Aluar A30 c/ D.V.H 4+10+6, paño Oscilobatiente.

Carpinteria Alum. Aluar A30 c/ D.V.H 4+10+6, paño fijo.-

0,43

Cortina Roller.

Columna H°A° 34 x 43 cm.

Parasol tubo aluminio 125 x 50 x 0.02.

Pasarela limpieza.

Viga H°A° 26 x 32cm.

Entrepiso madera 1".

Perfil C 14.

Cabio madera 2"x5".

Cielorraso metalico Fonex.

Reticulado armado.

Entablonado 1/2" x 5".

Tejuela Chapa.

Carpinteria Alum. Aluar A30 c/ D.V.H 4+10+6, paño Oscilobatiente.

Carpinteria Alum. Aluar A30 c/ D.V.H 4+10+3+3, paño fijo.

Cortina Roller.

Piso madera 1" suspendido.

Viga  sobre Balaustrada.-

Cenefa sobre alero.-

Antepecho.-

Frente Superior.

Babeta.-

Carpeta hidrofuga.-

Cenefa Superior.-

CA
RP

IN
TE

RI
AS

 A
NI
LL

O 
TE

RR
AZ

A
Pl
an
o 
N°
 8

Di
r. 
de
 In
fr
ae
st
ru
ct
ur
a 
y 
Pr
es
er
va
ció
n 
de
 E
di
fic
io
s

Nota: Todas las carpinterias deberan ser cotizadas tanto en Aluminio como en PVC.-.


